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Februari 2023  

Introductie:  

Om de CO2-impact te berekenen voor de productie van 1KG staal voor rekken zijn twee belangrijke elementen opgenomen.  

1. De impact van het materiaal  

2. De impact van proces & bedrijfsoperaties.  

 

Materiële impact: 

Het belangrijkste component is staal. Het tweede belangrijke materiaal is poedercoating. Aangezien er nog geen gegevens 

over de CO2-impact van poedercoating beschikbaar zijn, is dit effect in onderstaande berekening buiten beschouwing 

gelaten. 

 

Om 1 Kg te produceren Gegalvaniseerd 
staal 

Niet-
gegalvaniseerd 

geolied staal 

Bruynzeel Niet-
gegalvaniseerd/ 

Ongeolied 

Bruynzeel 
GreenSteel 

Bruynzeel 
GreenSteel 2.0 

Materiële impact Bron Bron Bron Bron * ** 

Kg CO2 per Kg staal 2,57 2,38 2,38 0,27 0,05 
Kg Co2 impact poedercoating - 
Nog niet beschikbaar 

     

Totaal Materiaal 2,57 2,38 2,38 0,27 0,05 

 

Additionele bronnen: 

* Wat is Bruynzeel GreenSteel? 

 Staalproducenten investeren in een breed scala van initiatieven om de koolstofuitstoot van de hoogoven (hun huidige 

productiemethode) te verminderen.  

 Deze eerste arbeidsintensieve investeringen op hun weg naar emissievrij staal hebben geleid tot aanzienlijke CO2-

besparingen.  

 Deze besparingen worden samengevoegd, onafhankelijk gecontroleerd en omgezet in groene staal certificaten. 

 

Berekening Bruynzeel GreenSteel: 2,38 - 2,112 (zie XCarb™) = 0,27 Kg CO2 (per 1 Kg staal). 

https://industry.arcelormittal.com/repository/fce/transfer/HotdipgalvanisedsteelwithMagneliscoating_EPD.pdf
https://industry.arcelormittal.com/repository/fce/transfer/Coldrolledsteelcoils_EPD.pdf
https://industry.arcelormittal.com/repository/fce/transfer/Coldrolledsteelcoils_EPD.pdf
https://industry.arcelormittal.com/repository/fce/transfer/Coldrolledsteelcoils_EPD.pdf
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** Wat is Bruynzeel GreenSteel 2.0? 

 Staalproducenten zullen naar verwachting tussen 2025-2030 koolstofarm staal op de markt brengen door gebruik te 

maken van op waterstof gebaseerde technologie. 

 Lancering van een topproduct zonder fossiele CO2-voetafdruk. Dit betekent geen fossiele CO2-uitstoot bij de productie 

van dit staal. 

Berekening Bruynzeel GreenSteel 2.0: Wij schatten ~0,05 Kg CO2 (per 1 Kg staal). Hoewel de op waterstof gebaseerde 

technologie het grootste deel van de huidige CO2-impact zal elimineren verwachten we nog steeds een klein resteffect. 

Zodra er harde gegevens beschikbaar zijn, zullen we Environmental Product Declarations (EPD's) gegevens delen.    

 

Impact proces & bedrijfswerking: 

Voor de productie van bouwstenen voor mobiele rekken (legbord, staanders, verrijdbaar onderstel) zijn er twee belangrijke 

factoren: 

1. Invloed van de voorbehandeling: sommige staalvarianten (gegalvaniseerd en/of geolied staal) vereisen een 

voorbehandeling met water en chemicaliën alvorens te kunnen worden gepoedercoat. 

2. Impact van de bedrijfsvoering: elk productiebedrijf heeft emissies (elektriciteit & gas) van zijn productieproces. De 

werkelijke impact van die emissies (Scope 1 & 2 volgens het GreenHouse Gas protocol ) bepaalt de CO2-impact.  

 

 

https://ghgprotocol.org/
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Om 1 Kg te produceren Gegalvaniseerd 
staal 

Niet-
gegalvaniseerd 

geolied staal 

Bruynzeel Niet-
gegalvaniseerd/ 

Ongeolied 

Bruynzeel 
GreenSteel 

Bruynzeel 
GreenSteel 2.0 

Procesimpact      

Voorbehandeling* 0,152 0,152 0 0 0 
Bedrijfsoperaties- Bruynzeel**   0 0 0 
Bedrijfsoperaties  - 
Industriestandaard*** 

0,21 0,21    

Totaal Proces 0,362 0,362 0 0 0 

 

*Bron: de impact van de voorbehandeling is gebaseerd op de interne referentiegegevens van Bruynzeel waarbij voornamelijk 

wordt overgeschakeld op niet-verzinkt ongeolied staal. Het voorbehandelingsproces en de CO2-impact ervan voor zowel 

gegalvaniseerd als geolied staal is vergelijkbaar. 

**Bron: Bruynzeel is klimaatneutraal in de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2), gevalideerd met een officieel auditrapport 

van Deloitte, en daarom is de operationele impact 0. 

*** Bron: Bruynzeel's eigen impact van haar operaties (bron 2021) per kg staal was 0,21 voordat we klimaatneutraal werden 

in onze eigen operaties (scope 1 & 2). Deze impact was in 2021 al meer dan 20% lager dan in 2014 met onze jaar na jaar 

continue verbeteringen. Dit bovenop de modernisering van onze productiefaciliteiten sinds 2000 waardoor we voornamelijk 

overschakelen op Bruynzeel niet-gegalvaniseerd ongeolied staal. Wij schatten daarom dat onze eigen impact in 2021 ten 

minste de minimale impact van de huidige "industrienorm" vertegenwoordigt.   

 

Totale samenvatting: 

 Industrie standaard Bruynzeel Standaard Bruynzeel Nieuwe standaard 

Om 1 Kg te produceren Gegalvaniseerd 
staal 

Niet-
gegalvaniseerd 

geolied staal 

Bruynzeel Niet-
gegalvaniseerd/ 

Ongeolied 

Bruynzeel 
GreenSteel 

Bruynzeel 
GreenSteel 2.0 

Materiële gevolgen 2,57 2,38 2,38 0,27 0,05 

Procesimpact 0,362 0,362 0 0 0 

Totale impact - Kg CO2 2,93 2,74 2,38 0,27 0,05 

 

 Industrie standaard Bruynzeel Standaard Bruynzeel Nieuwe standaard 

Om 1 plank te produceren (~3 Kg) Gegalvaniseerd 
staal 

Niet-
gegalvaniseerd 

geolied staal 

Bruynzeel Niet-
gegalvaniseerd/ 

Ongeolied 

Bruynzeel 
GreenSteel 

Bruynzeel 
GreenSteel 2.0 

Totale impact - Kg CO2 8,8 8,2 7,1 0,8 0,2 

 

 Industrie standaard Bruynzeel Standaard Bruynzeel Nieuwe standaard 
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Om 1m² mobiele opslag te produceren 
(~130 Kg)  

Gegalvaniseerd 
staal 

Niet-
gegalvaniseerd 

geolied staal 

Bruynzeel Niet-
gegalvaniseerd/ 

Ongeolied 

Bruynzeel 
GreenSteel 

Bruynzeel 
GreenSteel 2.0 

Totale impact - Kg CO2 381 356 309 35 7 

 

 


